





ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ (ГКРЧ)

РЕШЕНИЕ

	25 июня 2007
	
	№ 07-21-01-001



г. Москва



Об использовании полос радиочастот в диапазонах 1,5 ГГц и 28 ГГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения


Заслушав сообщение Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт радио" (ФГУП НИИР) об использовании полос радиочастот в диапазонах 1,5 ГГц и 28 ГГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения, Государственная комиссия по радиочастотам отмечает следующее.
В соответствии с решением ГКРЧ от 28.11.2005 №05-10-01-001 Федеральным агентством связи с привлечением ФГУП НИИР и научно-исследовательских учреждений Министерства обороны Российской Федерации организовано проведение научно-исследовательских работ (НИР) по разработке условий использования полос радиочастот 1427-1535 МГц и 27,5-29,5 ГГц радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа.
В ходе проведения НИР выполнен анализ международного и национального распределения диапазонов 1,5 ГГц и 28 ГГц, основных типов и технических характеристик радиоэлектронных средств (РЭС) фиксированного беспроводного доступа и других РЭС, применяемых и планируемых к применению на территории Российской Федерации. Разработаны предложения по уточнению условий использования полосы радиочастот 27,5-29,5 ГГц системами фиксированного беспроводного доступа с учётом их технических характеристик, решаемых задач и целевого назначения систем.
Признавая важность внедрения современных радиотехнологий на территории Российской Федерации, учитывая необходимость повышения эффективности использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами фиксированного беспроводного доступа, а также принимая во внимание результаты проведённых исследований,

Государственная комиссия по радиочастотам РЕШАЕТ:

1. Признать возможным использование полос радиочастот 27,8285-28,4445 ГГц и 28,8365-29,4525 ГГц для радиоэлектронных средств фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения.
2. Признать нецелесообразным использование полосы радиочастот 1427-1535 МГц для радиоэлектронных средств фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения.
3. Утвердить прилагаемые основные тактико-технические характеристики РЭС фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения, использующих полосы радиочастот 27,8285-28,4445 ГГц и 28,8365-29,4525 ГГц.
4. Выделение полос радиочастот и присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС фиксированного беспроводного доступа гражданского назначения в полосах радиочастот 27,8285-28,4445 ГГц и 28,8365-29,4525 ГГц должно осуществляться в установленном порядке при выполнении следующих условий:
- соответствия параметров заявляемых РЭС фиксированного беспроводного доступа тактико-техническим характеристикам, приведённым в приложении к настоящему решению ГКРЧ;
- в полосах радиочастот 27,8285-28,0525 ГГц и 28,8365-29,0605 ГГц земные станции фиксированной спутниковой службы не должны создавать вредных помех РЭС фиксированного беспроводного доступа.
5. Граждане Российской Федерации и российские юридические лица, имеющие разрешительные документы на использование радиочастот в полосах 1427-1535 МГц и 27,5-29,5 ГГц, могут использовать РЭС фиксированного беспроводного доступа на условиях, определенных соответствующими разрешениями, не позднее 25.06.2017.
6. Решения ГКРЧ от 26.04.1999 № 14/5 "Об использовании полосы радиочастот 27,5-29,5 ГГц для оборудования системы эфирно-кабельного телевидения LMDS" и от 05.03.2001 № 6/2 "Об использовании полосы частот 27,5-29,5 ГГц для создания сетей передачи цифровых информационных потоков и организации доступа к информационным сетям различного уровня" признать утратившими силу.


	Председателя
Государственной комиссии
по радиочастотам
	
	

Л.Д. Рейман





Приложение
к решению ГКРЧ от 25 июня 2007 г.
№ 07-21-01-001
Основные тактико-технические характеристики 
РЭС фиксированного беспроводного доступа в полосах 27,8285-28,4445 ГГц и 28,8365-29,4525 ГГц
	№ пп

	Наименование характеристики
	Значения характеристик для различной категории заявленной территории, на которой планируется развертывание сети фиксированного беспроводного доступа*
	Единицы измерений

	
	
	Категория I
	Категория II
	Категория III 
	Категория IV
	

	Точка-многоточка

	1.
	Максимальная мощность передатчика БС и АС
	-6
	дБВт

	2.
	Максимальная ЭИИМ БС и АС
	БС: 19;       АС: 34
	дБВт

	3.
	Максимальный радиус зоны обслуживания БС
	[bookmark: _GoBack]6
	км

	4.
	Тип дуплекса
	Частотный дуплекс 1008 МГц
	

	5.
	Полосы радиочастот на передачу
	БС: 27,8285-28,4445
АС: 28,8365-29,4525
	ГГц

	6.
	Полосы радиочастот на прием
	БС: 28,8365-29,4525
АС: 27,8285-28,4445 
	ГГц

	Точка-точка

	1.
	Максимальная мощность передатчика
	-6
	дБВт

	2.
	Максимальная ЭИИМ
	44
	дБВт

	3.
	Тип дуплекса
	Частотный дуплекс 1008 МГц
	



*1. Категория I – города с численностью населения более 1 млн. чел.
Категория II – города с численностью населения от 250 тыс. чел до 1 млн. чел.
Категория III – города с численностью населения от 100 тыс. чел до 250 тыс. чел.
Категория IV – территория Российской Федерации, за исключением городов с численностью населения более 100 тыс. чел.
2. Выбор категории определяется городом с наибольшей численностью населения, частично или полностью покрываемым заявленной зоной обслуживания базовой станции.
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